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Termowizor Pulsar Axion
XQ38 LRF
Nr katalogowy: AXION XQ38 LRF
Dostępność: Niedostępny
Symbol u dostawcy: 77428

Termowizor  obserwacyjny  Axion  XQ38  LRF  to  pierwszy  monokular  termowizyjny  wyposażony  w
zintegrowany dalmierz laserowy. rządzenie jest zminiaturyzowane, lekkie i ekonomiczne, a zarazem
zapewniające  dobre  osiągi.  Termowizory  Axion  to  konstrukcje  kieszonkowe,  bez  problemu
mieszczące  się  w  dłoni,  o  rozmiarach  porównywalnych  z  typowym  dalmierzem  laserowym.
Wyposażone  w  przetworniki  XQ  wykonane  w  technologii  17  μm  o  rozdzielczości  384x288  pikseli
które  dzięki  swoim  szczególnym  własnościom  uzyskują  duży  zasięg  i  powiększenie  nawet  przy
wykorzystaniu średniej wielkości obiektywów.

Model  Pulsar  Axion XQ38 LRF mimo że nie posiada rejestratora obrazu i  modułu WiFi  jest  w pełni
funkcjonalnym termowizorem obserwacyjnym, pozwalającym na bezproblemową detekcję obiektów
na  dystansie  do  1350  metrów,  dodatkowo  wyposażony  jest  w  zintegrowany  dalmierz  laserowy,
pozwalający na precyzyjny pomiar odległości dzielącej strzelca od celu. Urządzenie oferuje pomiar
na dystansie do 1000 metrów z dokładnością do 1 metra.

Obraz  wyświetlany  jest  na  mrozoodpornym  wyświetlaczu  HD  AMOLED  o  rozdzielczości  1024x768
pikseli, dzięki zastosowaniu takiego wyświetlacza urządzenie może pracować w zakresie temperatur
od  -25  do  +40  stopni.  Całość  zamknięta  jest  w  lekkiej  magnezowej  obudowie,  całkowicie
wodoszczelnej (stopień ochrony IPX7), termowizor waży 380g.
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Axion zasilany jest  akumulatorem APS5 o pojemności  4900 mAh i  może pracować non stop przez
ponad 5 godzin.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY TERMOWIZORA PULSAR AXION XQ38 LRF:

Nowoczesne microbolometry

Termowizor Axion XQ38 LRF wyposażony jest w nowoczesne przetworniki 384x288
oraz wielkości piksela 17µm.

Wodoodporność

Urządzenie ma stopień wodoodporności IPX7 co oznacza całkowitą wodoszczelność
(zanurzenie w wodzie do 1 metra na 30 minut).

Prosta obsługa

Intuicyjna obsługa w połączeniu z nowoczesną technologią daje nam skuteczny, ale
również komfortowy w obsłudze monokular termowizyjny.

Zasilanie za pomocą dedykowanych akumulatorów systemu B-Pack Mini

Szybko wymienialny akumulator litowo-jonowy APS 5 o dużej pojemności zapewnia
6  godzin  pracy  na  jednym  ładowaniu.  Jako  zewnętrzne  źródło  zasilania  można
wykorzystać zwykły power bank podłączony przez gniazdo USB-C.

Ekstremalny zasięg detekcji

Zastosowanie  wysokiej  jakości  optyki  germanowej  zapewnia  zasięg  detekcji  do
1350m.

Mrozoodporny wyświetlacz HD AMOLED o rozdzielczości 1024x768 pikseli

Wyświetlacz  o  wysokiej  rozdzielczości  (1024x768  pikseli)  w  połączeniu  z  dużą
odpornością  na  ekstremalne  temperatury  daje  pewność,  że  urządzenie  nie
zawiedzie nas nawet w najtrudniejszych warunkach.

Szeroki zakres temperatur

Termowizory Axion XM można używać o dowolnej porze roku – urządzenie pracuje w
zakresie od -25 do +40 stopni Celcjusza.

Display OFF

Funkcja  "Display  OFF"  momentalnie  włącza/wyłącza  wyświetlacz  bez  wyłączania
urządzenia, co oszczędza energię akumulatora i ułatwia pozostanie niezauważonym
w ciemności.
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Palety kolorystyczne

Dostępne są różne palety kolorystyczne obrazu – użytkownik ma do dyspozycji aż 8
wersji.(White  Hot,  Black  Hot,  Hot  Red,  RedMonochrome,  Rainbow,  Ultramarine,
Violet, Sepia)

Wbudowany dalmierz laserowy

Axion  XQ38  LRF  posiada  wbudowany  dalmierz  laserowy  który  pozwoli  nam  na
precyzyjne  określenie  odległość  do  celu  na  dystansie  do  1000  metrów  z
dokładnością do 1 metra.

Wysoka częstotliwość odświeżania

Nawet  przy  obserwacji  ruchomych  obiektów  obraz  jest  płynny  a  obserwacje
komfortowe dzięki częstotliwości odświeżania 50 Hz.

SPECYFIKACJA
Symbol u dostawcy: 77428

Minimalne powiększenie: 3,5 x

Maksymalne powiększenie: 14 x

Kątowe pole widzenia: 9.8x7,4 °

Waga: 380 g

Temperatura pracy: -25/+40 °C

Regulacja dioptrii: +5/-5

Zasięg obserwacji: 1350 m

Sensor: uncooled

Rozdzielczość sensora (W x H): 384x288 pikseli

Rozmiar piksela: 17 µm

Częstotliwość odświeżania: 50 Hz

Czas startu: <3 s

Wyświetlacz: AMOLED

Rozdzielczość wyświetlacza: 1024x768 pikseli

Kolorystyka obrazu: 8 palet barwnych

Parametry obiektywu: 38 mm F/1,2

Zoom cyfrowy: 4x

Parametry zasilania: 3V - 4,2V

Klasa wodoszczelności: IPХ7
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Czas działania: 4+ h

Zasilanie zewnętrzne: USB-C (5V)

Wymiary: 167x74x69 mm

Zasięg dalmierza: 1000 m

Wyposażenie:

• Materiał do czyszczenia optyki
• Pasek na rękę
• Zakrywka na obiektyw
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Akumulator APS5
• Kabel USB-C
• Pokrowiec
• Karta gwarancyjna z hologramem
• Stacja dokująca do akumulatorów APS 5
• Ładowarka USB- C/230V
• Adapter statywowy ¼"
• Zapasowe mocowanie do akumulatora APS5

Rodzaj baterii: Li-Ion Battery Pack APS5

Maksymalny zasięg pomiaru: 1000

Okres gwarancji: 36 mies.

Zasięg detekcji: 1350


